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Download der Komponenten:
- NIQ
- G.punkt KIS Connector
- NIQ Reportserver
- Report Add-In
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weitere Clients 

verbinden



NIQ 
Setup

Starten des Setups

Installationstyp 
"Server" wählen

NIQ Einstellungen zum P2PLS vornehmen:
- Port: 2222 (default)
- IP des P2PLS Servers (default: IP der 
aktuellen Maschine)
- localhost 127.0.0.1 ist unzulässig

P2PLS Server Installation 
startet

Installationsanweisungen 
folgen

Installationsanweisungen 
folgen

Einstellungen des P2PLS-Servers 
vornehmen:
- Port: 2222 (default)
- Terminalservermodus anhaken, wenn 
NIQ auf einem Terminalserver betrieben 
wird

P2PLS Server 
Installation fertigstellen

Installationsanweisungen 
folgen

Einstellung der 
Exportparameter

Datenbankserver 
installieren

Zugriff für andere Clients erlauben
(kann nachträglich in der 

pg_hba.conf im Data-Verzeichnis 
der Posgres-Installation erweitert 

werden)

Abschluss 
des NIQ-
Setups



KIS 
Connector 

Setup

Installationsanweisungen 
folgen

Einstellungen HL7 Server:
- Outputpfad sollte nicht innerhalb der HL7-Server-
Installation liegen
- Protokoll, Server-Port und IP müssen im HL7 Gateway 
eingerichtet werden, sodass der KIS Connector mit 
Daten versorgt wird

Keinen Datenbankserver installieren

Datenbank nicht 
extern erstellt

PostgreSQL auswählen

Datenbank erstellen

Abschluss 
des KIS 

Connector 
Setup



NIQ 
Reportserver 

Setup

Einstellungen Reportserver Kommunikation:
- Port (Bsp. 12563)
- Terminalservermodus anhaken, wenn der 
Reportserver auf einem Terminalserver 
installiert wird (ggf. Portbereich für Briefclients 
eingeben)
- Dokumentenarhiv darf nicht innerhalb der 
Reportserverinstallation liegen, sondern in 
einem separaten Verzeichnis

Installationsanweisungen 
folgen

Installationsvoraussetzungen
- MS Word 2007 oder höher
- PDF Viewer

Konnte Beispiel 
PDF erstellt 

werden?
Abbruch des 

Setups Nein

Setup fortsetzen und 
Installationsanweisungen 

folgen

Installationsanweisungen 
folgen

Abschluss 
des 

Reportserver 
Setups

Ja

Nähere Informationen zu den Einstellungen sind im 
Handbuch des Reportservers nachzulesen. Das Handbuch 
befindet sich im "doc"-Ordner Ihrer NIQReportserver-
Installation oder im Startmenü. Darin ist beschrieben wie 
Einstellungen nachträglich geändert werden können.

Nach Abschluss der Installation muss im NIQ unter dem 
Menüpunkt "Konfiguration-Serververbindungen-NIQ 
Reportserver" die Verbindung zum Reportserver 
eingetragen werden.
Bsp. Datenbank-Url:
jdbc:postgresql://192.168.178.45/NIQReportServer



Setup 
Report 
Add-In

Installationsanweisungen 
folgen

Verbindungseinstellungen (zum Reportserver):
- IP des NIQReportservers
- Port des NIQReportservers (Bsp. 12563)

Programmeinstellungen (Report Add-In):
- Datumsfilter "Manuell"
- Tage in die Vergangenheit (default: 40)

Abschluss 
des 

Setups

Voraussetzungen
- MS Word 2003 oder höher 
- PDF Viewer

Datumsfilter
- "Auto" bewirkt, dass während der Briefschreibung im 
Datumsfilter nur das Startdatum angegeben werden 
muss. Das Endedatum wird nach Bestätigen des 
Startdatums automatisch auf das Startdatum eingestellt.
- "Manuell" bewirkt keine Automatische Anpassung des 
Endedatums

"Tage in die Vergangenheit" bezieht sich auf das 
voreingestellte Startdatum, das augehend vom aktuellen 
Tagesdatum x Tage in der Vergangenheit liegt

Die Einstellungen können nachträglich in der Datei 
"ReportAddIn.properties" eingestellt werden. Sie 
befindet sich im Installationsverzeichnis des "Report 
Add-Ins".

Das Report Add-In integriert sich nahtlos in MS Word 2003 oder höher.
Hiermit wird die Verbindung zum Reportserver hergestellt.



Nachträglich 
weitere Clients 

verbinden

NIQ oder 
ReportAdd-In

Einträge in der pg_hba.conf ergänzen:
- host NIQ_DE… niq_de… <Client-IP>/32 md5             (für NIQ)
- host hl7 hl7 <Client-IP>/32 md5 (für KIS Connector)
- host NIQReportServer report <Client-IP>/32 md5 (für NIQ Reportserver)

Die pg_hba.conf befindet 
sich im "Data"-Verzeichnis 

der PostgreSQL-Installation

Report Add-In auf den 
gewünschten Client installieren 

und Verbindung zum Reportserver 
konfigurieren

NIQ Report Add-In

Ende


